別紙２
除害施設の構造及び使用の方法

２．汚水等の処理方法、下水の量及び水質、用排水の系統

（1） 汚水等の処理の系統（フローシート）及びその説明

	


（2） 処理施設の種類、構造、使用時間及び消耗資材

	処理施設の
名　　　称
	
	
	
	
	

	型　　　式
	
	
	
	
	

	構　　　造
	
	
	
	
	

	主 要 寸 法
	
	
	
	
	

	付属機器類
	
	
	
	
	

	能　　　力
	
	
	
	
	

	処理の方式
	
	
	
	
	

	工 事 着 手
（予定）年月日
	
	
	
	
	

	工 事 完 成
（予定）年月日
	
	
	
	
	

	使 用 開 始
（予定）年月日
	
	
	
	
	

	使用時間間隔
及び１日あた
りの使用時間
	
	
	
	
	

	季節変動の
概　　　要
	
	
	
	
	

	消耗資材の
種類、用途
及び使用量
	
	
	
	
	

	そ の 他
	
	
	
	
	


（３）処理施設の設置場所及び配置　添付第（　）図のとおり

（４）処理施設別　汚水量及び水質

	処理施設の名称
	
	
	
	
	

	汚水量

（㎥/日）
	通常
	
	
	
	
	

	
	最大
	
	
	
	
	

	水　質（単位mg/L・pHを除く）
	ｐＨ
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	ＣＮ
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	Ｃｒ
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	Ｃｒ（Ⅵ）
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	Ｚｎ
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	

	
	
	処理前
	
	
	
	
	

	
	
	処理後
	
	
	
	
	


（５）公共下水道へ排除する下水の量及び水質

	排出口番号
	
	
	
	
	

	排出口の名称
	
	
	
	
	

	排水量

（㎥/日）
	通常
	
	
	
	
	

	
	最大
	
	
	
	
	

	水　質（単位mg/L・pHを除く）
	ｐＨ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	ＣＮ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	Ｃｒ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	Ｃｒ（Ⅵ）
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	Ｚｎ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	


（６）特定施設等から排出される汚水等の汚染状態

	施設の名称
	
	
	
	
	

	汚水量

（㎥/日）
	通常
	
	
	
	
	

	
	最大
	
	
	
	
	

	水　質（単位mg/L・pHを除く）
	ｐＨ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	ＣＮ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	Ｃｒ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	Ｃｒ（Ⅵ）
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	Ｚｎ
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	

	
	
	通常
	
	
	
	
	

	
	
	最大
	
	
	
	
	


